
FISCH Audiotechnik • Bergstraße 92 • 12169 Berlin
Tel. +49 30 624 86 51 • Fax : +49 30 624 80 53 • www.fisch-audiotechnik.de

DR-510/DB-510
Digital cable

• Kontaktmaterial: 4N Silber
•�Isolierung: PTFE
•�Gehäusematerial: Messing - hartverchromt
•�Max. Kabeldurchmesser: 9 mm
•�Packungsinhalt: 4 Stk.

Made in Japan

DR-510 0.7 m / 1.0 m / 1.3 m

• Kabel:  FTVS-510 
• Stecker:  OYAIDE SLSC RCA/Cinch Stecker DB-510 0.7 m / 1.0 m / 1.3 m

• Kabel:  FTVS-510 
• Stecker:  OYAIDE SLSB BNC-Stecker 

SLSC RCA/Cinch Stecker

• Kontaktmaterial: 4N Silber
• Isolierung: PTFE
•�Gehäusematerial: Messing, 24k vergoldet
•�Max. Kabeldurchmesser: 9 mm
• Packungsinhalt: 2 Stk.

SLSB BNC Stecker

FTVS-510     5N Silber Coax-Kabel

Mantel: UV schützendes Polyurethan
Geflechtschirm: Kupfergefecht versilbert

Schirm:  Kupferfolie
Isolationsfolie: Polyesterfolie

Halbleiterschicht: Karbon
Innenisolation: Polyethylen-Schaum in PFA-Hülle

Schutzschicht: Teflon 0.2 mm
Leitermaterial: 1.05 mm 5N Rein-Silber

Aussendurchmesser: 8.0 mm

Die Digitalkabel DB-510 und DR-510 sind die ultimative Kombination aus den OYAIDE Steckverbindern 
SLSC/SLSB und dem Silber-Koaxialkabel FTVS-510. 
In den Steckverbindern und im Silber-Koaxialkabel findet ein hochreines 5N Silber Anwendung, welches 
eine bestmögliche Leitfähigkeit durch seinen geringen elektrischen Widerstand garantiert. 
Der massive Signalleiter des FTVS-510 hat einen Durchmesser von 1.05 Millimeter und wird gut geschützt 
gegen Mikrofonie in PE-Schaum gebettet und mit einer Kupferfolie und einem weiteren versilberten 
Kupfergeflecht geschirmt.

Die Kabel zeichnen sich durch ein detailreiches, homogenes und räumliches Klangbild aus.


