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(DTEST LAUTSPRECHERKONZEPTE

AKTIV-LAUTSPRECHER FISCH 5

Ein Lautsprecher
namens Fisch

Der Berliner Lautsprecher-Entwickler Joachim Fisch ist ein Verfechter von
vollaktiven Schallwandlern. Mit dem kleinen Zwei-Wege-Lautsprecher
Fisch 5 demonstriert er das Potential des Konzepts in der Kompaktklasse

3 igentlich liegt es ganz nahe,
Lautsprecher akuv  anzu-
steuern, Die in der Box integrier-
ten Endstufen versorgen jedes
Chassis auf  kiirzestem Weg,
kene passiven Bauclemente
storen die dirckte Ankopplung
der Schwingspulen an den In-
nenwiderstand der Ausgangsstu-

fen. Joachim Fisch ist iiberzeugt,

daB cine im Detail auf die Auf-
g.'llwn abgestimmte Elcktronik
und

cine passiven Konzepten iiberle-

Kompromisse  vermeidet

gene Musikwiedergabe ermog-
licht. Das bezicht sich, um nur

einen Punke anzufithren, bei-
spielsweise auf das Impulsverhal-
ten des Tiefmirtelténers. Der in
einem geschlossenen  Gehause
sitzende 13-Zenumeter-Treiber

wurde so dimensioniert, daf} die
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Fisch §
Paarpreis ca. DM 4000

Die Aktivbox hat zwar nicht die Kraft,
groBe Raume zu beschallen, in kleine-
ren Zimmemn musiziert sie jedoch wun-

derbar frei, prazise und klangfarben-
stark. Die feinzeich-
nende Fisch 5 zahlt sicherlich zu den
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Die Aktivelektronik des Fisch § beherbergt
twei 100-Watt-Endstufen, die Filtergruppe so-
wie ausgekligelte Schutzschaltungen. Der
Trafo beliefert die Baugruppen dber separate
Spannungsversorgungen. Der symmetri-

sche Eingang ist bei langen Kabeln von Yorteil

Gesamrgiite bei 0,5 liegr. Damit
wird eine schnellstmogliche An-
stiegsflanke ohne Ulwrschwingcr
erzielt. Der dadurch bedingte Pe-
gelabfall von sechs Dezibel wird
cinfach elektronisch  kompen-
siert. Ebenso elegant it sich
mit Hilfe der aktiven Frequenz-

weiche eine  phasenkohirente
Aufteillung zwischen BafB- und
Hochtontreiber realisieren. Der
Hérdurchgang bescheinigte der
Fisch 5§ eine ungemein free,
schnelle und prizise Spielart.
Einzelne Summlagen  eines
groen Chores werden aus-
drucksstark hcrausgcar-
beitet, feinste Informa-
tionen sind durchhorbar.
Der schlanke, trockene
BaBl vermag zwar keine
grofien Sile zu fillen
oder einem Klavier ange-
messenen Korpus zu ver-
lethen, in kleinen Riu-
men spielt die Fisch S je-
doch in musikalisch be-
geisternder Manier auf.
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